鞍山鑫源耐材资源有限公司用后耐火材料深加工项目
储气罐

技术协议

2020年8月

一  总则

鞍钢集团工程技术有限公司（以下简称甲方）与         设备制造厂（以下简称为乙方）经过技术交流和认真协商就鞍山鑫源耐材资源有限公司用后耐火材料深加工项目所采用的储气罐达成如下技术协议。

二  协议内容
1  概述

本技术协议书适用于鞍山鑫源耐材资源有限公司用后耐火材料深加工项目所采用的储气罐。乙方完全响应甲方提出的设备设计条件、设计要求、材料和制造要求、遵循的规范和标准、供货范围、技术资料交付及安装和试验等方面的技术要求。

 本协议书中提出了最基本的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，乙方应提供符合GB最新版本标准和本技术协议书的优质产品，以满足在生产运行中的安全和性能的要求。

1.2  本协议书中提出了最基本的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用标准，乙方应提供满足本协议书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务，以满足在生产运行中的安全和性能的要求。

1.3  乙方必须执行本协议所列标准及国家相关标准规范，有矛盾时，按较高标准执行。

1.4  在合同生效后1周内，乙方应向甲方提交满足施工设计要求的全部资料，资料的提交要及时充分。
1.5  在合同签订后1周内，乙方提交合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、运行和维护等标准清单给甲方，以便甲方确认。

1.6   在合同签订之后，甲方有权提出因规程、规范和规定发生变化而产生的一些补充要求。本技术协议提出的是最低技术要求，并未对一切细节做出规定，未尽事宜双方协商解决。
1.7  计量单位采用公制并应符合我国计量法规定。

1.8  本协议作为订货合同的附件，与合同具有同等的法律效力。
2  设备的使用条件

地点：鞍山鑫源耐材资源有限公司

位置：厂房内
3  设备规范

容积：                     1.0m3
    容器类别：                 一类

    设计压力：                1.0MPa

    工作压力：                0.5~0.8MPa
设计温度：                 常温

    型    式：                 立式

材    质：                Q345R

数    量：                 1台

进口/出口尺寸：            DN65

4  可靠性及使用寿命要求

本设备保质期为一年,保质期内因设备质量问题由乙方负全责。
5  技术标准

设计标准： GB150-2011《 压力容器 》、《容规》

配套件的选型： HG20592《 钢制管法兰 》

设备制造标准：GB150-2011《 压力容器 》

涂装、色标、包装、运输标准：JB/T4711-2003《压力容器涂敷与运输包装》执行。
6  技术要求

乙方配套附件包括安全阀、接口配对法兰、压力表、排污阀和操作平台等。

乙方按国家有关现行标准规范规程进行设计、制造、检验及验收，并提供检验部门的合格证书及监检证书。

7  质量保证

乙方保证设备能达到甲方的所提的各项工艺参数及技术要求，并符合国家及行业现行标准。

乙方对设备的安全性及可靠性负责。

8  售后服务及承诺

乙方无偿派人到甲方现场指导安装、调试及试运行,并负责对甲方操作及维修人员进行免费培训。出现事故后，自接到甲方通知起，12小时给予明确答复，24小时内乙方技术服务人员到达现场。并在24小时内完成维修服务，维修后3个月内不能出现重复故障。设备需经甲方验收合格后方可出厂。

9  供货范围

储气罐及配套附件包括安全阀、接口配对法兰、压力表、排污阀、支座和操作平台等。

10  技术资料的交付

10.1乙方将设备外型图、安装图等资料在合同签订后1周内提供给工程技术公司一式4份、电子版（CAD2006版）一份。

10.2 随机资料

（1）产品合格证:     一份

（2）使用说明书:     三本

（3）供货清单:       二份

（4）易损件清单：    一份

11  其它
本协议未尽事宜由甲乙双方协商解决。

甲方：                               乙方：         

鞍钢集团工程技术有限公司
1

